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Einleitung
Wir freuen uns, dass Sie sich zum Erwerb eines JUWEL Aquarium Produktes entschieden haben und danken Ihnen für das in uns
gesetzte Vertrauen. Unsere Produkte werden stets mit größter Sorgfalt und unter Einsatz modernster Technik gefer(gt. Sie
vereinen 50 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Aquarien und deren Zubehör und sind nach dem jeweils neuesten Stand der
Technik und wissenscha/licher Untersuchungen für ihren Einsatzbereich konzipiert und hergestellt.
Bi2e lesen Sie zunächst alle Kapitel dieser Gebrauchsanweisung sorgfäl(g durch und überprüfen Sie Ihr JUWEL Produkt auf
Vollständigkeit. Bi2e beachten Sie die Sicherheitshinweise sowie die Empfehlungen zu Wartung und Pflege.
Wir haben bei der Entwicklung dieser Gebrauchsanweisung größte Sorgfalt walten lassen, um korrekte und akkurate Informa(onen
zu geben. Für möglicherweise vorhandene Druckfehler und Irrtümer können wir jedoch keine Ha/ung übernehmen.
Technische Angaben verstehen sich als Circa-Angaben. Wir behalten uns technische Änderungen vor.

Das Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinscha/ (EU) und ist somit CE konform.
www.juwel-aquarium.de/Konformitaetserklaerung/

BATTERY: AA LR6, Alkali-Mangan

Sicherheitshinweise:

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von
Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn
sie beaufsich(gt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes
unterwiesen wurden und die daraus resul(erenden Gefahren verstehen.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen und müssen bei der Reinigung
und Benutzer-Wartung beaufsich(gt werden.

•

Die Netzstecker der elektrischen Geräte dürfen nicht feucht werden.
Schließen Sie die Netzstecker an das Stromnetz auf einer Höhe an, so dass
eine Schlaufe in der Anschlussleitung entsteht, an der eventuell Wasser
abtropfen könnte.

•

Betreiben Sie die elektrischen Geräte zu Ihrem Aquarium (Beleuchtung,
Heizer, Pumpe etc.) stets nur über einen Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-
Schutzschalter) mit einem Auslösestrom von max. 30 mA. Sollte die von
Ihnen benutzte Steckdose Ihrer Hausinstalla(on nicht über einen
derar(gen Schutzschalter abgesichert sein, so verwenden Sie bi2e eine im
Handel erhältliche Steckdosenleiste mit integriertem Fehlerstrom-
Schutzschalter.

•

Ziehen Sie die Netzstecker aller im Wasser betriebenen Geräte, bevor Sie
in Kontakt mit dem Wasser kommen.

•

Die elektrischen Geräte dürfen nur in Räumen betrieben werden.•
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Inbetriebnahme des JUWEL EasyFeed - Fu2erautomaten
1. Den Behälter C nach außen ziehen
2. Deckel A abnehmen und Fu2er einfüllen. Für eine gleichmäßige Ausgabe sollte das Fu2er nicht zusammengepresst sein.
3. Schließen Sie den Behälter mit Deckel A und setzen Sie den Behälter so wieder ein, dass  das Einklicken zu hören ist. 
4. Wie im "Einbau" beschrieben setzen Sie den Fu2erautomaten über die Öffnung der Aufnahmeschale.
Um eine eventuelle Kondenswasser Bildung zu vermeiden ist es möglich den Fu2erautomaten an einen Belü/er anzuschließen.
Regulierung der Fu2ermenge: 
Mit dem Regler B regulieren Sie die Menge der Fu2erabgabe.

Einbau des JUWEL EasyFeed - Fu2erautomaten
Der JUWEL EasyFeed - Fu2erautomat kann für alle Aquarien eingesetzt werden. Hierzu ist es in der Regel nur erforderlich, eine
Öffnung in die Abdeckklappe des Aquariums zu schneiden, in die die Aufnahmeschale für den Fu2erautomaten eingesetzt werden
kann.
Die Aufnahmeschale ist so konstruiert, dass sie eine kleine Klappe enthält, die die Fu2eröffnung verschließt, wenn der
Fu2erautomat nicht im Einsatz ist. Somit dringt kein Licht durch die Klappe. Bei manchen JUWEL Aquarien ist die Öffnung bereits
vorgestanzt und mit einem Deckel verschlossen.
1. EnMernen Sie zunächst den Deckel, der die Öffnung für Ihren JUWEL Fu2erautomaten in der Abdeckung (sofern vorhanden)
verschließt oder schneiden Sie eine Öffnung in die Abdeckung hinein. 
2. Setzen Sie die mitgelieferte Aufnahmeschale in die Öffnung. 
3. Öffnen Sie die Klappe der Fu2eröffnung. 
4. Posi(onieren Sie den Fu2erautomaten passend über der Öffnung in der Aufnahmeschale.

A = Deckel
B = Regler
C = Fu2erbehälter (75 ml)
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Programmierung des JUWEL EasyFeed - Fu2erautomaten

Wartung und Pflege des JUWEL EasyFeed - Fu2erautomaten
Der JUWEL EasyFeed - Fu2erautomat benö(gt kaum Wartung und Aufmerksamkeit.
Sie sollten regelmäßig den Fu2erbehälter C und die Umgebung säubern, um die Entstehung von Schimmelpilzen durch
Verunreinigungen zu vermeiden.
Bei einem Wechsel der Ba2erien überprüfen und reinigen Sie ggf. die Kontakte von eventuell ausgetretener Ba2eriesäure.

Der JUWEL EasyFeed - Fu2erautomat erlaubt Ihnen, bis zu 2 mal am Tag zu fü2ern.
Dabei ist die Programmierung so ausgelegt, dass die zweite Fü2erung immer 6
Stunden nach der ersten Fü2erung erfolgt.
Berücksich(gen Sie dies bei der Inbetriebnahme des Fu2erautomaten, um sicher zu
stellen, dass die Fü2erung nicht nachts erfolgt. 
Für die Inbetriebnahme setzen Sie zunächst die mitgelieferten Ba2erien des Typs AA in
das Ba2eriefach E ein.
1. Betä(gen Sie die Taste "ON/OFF". Der Betrieb wird durch die rot leuchtende LED
angezeigt.
Mit dem Einschalten des Fu2erautomaten ak(vieren Sie das erste Programm und
gleichzei(g die erste Fu2erabgabe. Dies erkennen Sie an der grünen LED, die zunächst
blinkt und kurz danach dauerha/ leuchtet. Nun wird an allen folgenden Tagen eine
Fü2erung um die eingestellte Uhrzeit erfolgen.
2. Sofern Sie einen zweiten Fu2erintervall einstellen möchten, drücken Sie die Taste
"SET". Die gelbe LED blinkt und leuchtet dann dauerha/. Daran können Sie erkennen,
dass Sie den JUWEL EasyFeed - Fu2erautomaten auf zweimalige Fü2erung eingestellt
haben. Nun wird an allen darauf folgenden Tagen eine Fu2erabgabe um die
eingestellte Uhrzeit erfolgen und eine zweite immer 6 Stunden nach der ersten
Fu2erabgabe. 
(Beispiel: Ak(vierung um 9.00 Uhr, Fü2erung um 9.00 Uhr und um 15.00 Uhr.) 
 Sofern Sie wieder zurückkehren möchten zur einfachen Fü2erung, drücken Sie erneut
die Taste "SET" oder schalten Sie den Fu2erautomaten aus, und dann wieder an. 
Bedienfeld:
ON/OFF: Ein- und Ausschalten des Fu�erautomaten
SET: Wahl der Fu�erabgabezeit und Programmbeginn
Grüne LED: 1 Fu�erabgabe innerhalb 24 Stunden
Die Fu2erabgabe erfolgt zu der Uhrzeit nach der ersten Programmak(vierung und
danach genau 24 Stunden später an allen darauf folgenden Tagen.
Gelbe LED: 2 Fu�erabgaben innerhalb 24 Stunden
Die erste Fu2erabgabe erfolgt zu der Uhrzeit der ersten Programmak(vierung, die
zweite Fu2erabgabe 6 Stunden später. Dieser Zyklus erfolgt alle 24 Stunden.
Bi2e wählen Sie das Programm so, dass der JUWEL Fu2erautomat während der
Beleuchtungszeit das Fu2er abgibt.
3. M: Manuelle Fu�erabgabe
Für eine zusätzliche Fu2erabgabe oder zur Funk(onsprüfung drücken Sie die Taste
"M".
Ba�erien
Sollten die Ba2erien ausgewechselt oder entnommen werden muss die
Programmierung des JUWEL Fu2erautomaten neu vorgenommen werden. 
Sollte keine LED leuchten, überprüfen Sie den korrekten Sitz der Ba2erien oder
wechseln Sie sie aus.
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Bi�e fachgerecht entsorgen!

Bei Fragen kontak(eren Sie Ihre zuständige Verwaltung.

Korrekte Entsorgung (Elektromüll)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht
zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bi2e getrennt von anderen Abfällen,
um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbesei(gung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät,
um die nachhal(ge Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekau/ wurde, oder die zuständigen Behörden kontak(eren, um in
Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umwelMreundliche Weise recyceln können.

Hinweis: Klappensatz für JUWEL EasyFeed - Fu�erautomat
Sollte die Abdeckung Ihres JUWEL Aquariums nicht über eine spezielle Aufnahme für
den  Fu2erautomaten verfügen, empfehlen wir Ihnen sich an Ihren Fachhändler zu
wenden. Der passende Klappensatz für den Fu2erautomaten ist dort als original
JUWEL Ersatzteil erhältlich.
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Garan(eerklärung
 
Für unser JUWEL-Aquarium Produkt leisten wir dem Erwerber für die Dauer von 24 Monaten, sofern er Verbraucher ist, eine
Garan(e für den Fall, dass unser Produkt mangelha/ sein sollte, nach Maßgabe der folgenden Bes(mmungen:

§ 1 Garan(eumfang
(1) Die Garan(e erstreckt sich auf das Ihnen verkau/e JUWEL-Aquarium Produkt mit allen dazugehörigen Einzelteilen,
ausgenommen jedoch Verbrauchsteile, wie T5 oder T8 Leuchtstoffröhren und Filtermedien. Sie ist beschränkt auf das Produkt an
sich und erstreckt sich nicht auf Schäden an sons(gen Sachen und/oder Personen. Daneben gelten die Bes(mmungen des
Produktha/ungsgesetzes, die durch die vorstehende Regelung nicht eingeschränkt werden.
(2) Die Garan(e wird in der Form geleistet, dass nach unserer Entscheidung das komple2e Produkt oder Einzelteile hiervon
ausgetauscht oder repariert werden. Bei Fehlschlagen wird nach Ihrer Wahl der Kaufpreis gemindert oder das Produkt gegen
Ersta2ung des Kaufpreises zurückgenommen.

§ 2 Garan(ezeit und -abwicklung
(1) Die Garan(e beginnt mit dem Tage der Ablieferung des JUWEL Aquarium Produktes an den Kunden. Voraussetzung der
Garan(egewährung ist, dass unser Produkt bes(mmungsgemäß genutzt und nicht unsachgemäß behandelt oder gewartet wurde,
insbesondere die entsprechende Gebrauchsanweisung beachtet wurde, weiterhin, dass das Produkt oder seine Einzelteile nicht
durch hierfür nicht autorisierte Werkstä2en oder Personen repariert wurden. Die Garan(e kommt ferner nicht zum Tragen, wenn
das Produkt mechanische Beschädigungen, gleich welcher Art, insbesondere Glasbruch, aufweist.
(2) Zeigen sich innerhalb der Garan(ezeit Mängel, so sind die Garan(eansprüche unverzüglich, spätestens aber innerhalb einer Frist
von vierzehn Tagen ab dem Au/reten des Mangels bei dem Fachhändler, welcher das Produkt geliefert hat, geltend zu machen. Die
gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben Ihnen dabei erhalten.
(3) Garan(eansprüche werden nur dann berücksich(gt, wenn der Kassenbon über das JUWEL-Aquarium Produkt vorgelegt wird.
Technische Änderungen vorbehalten

© JUWEL AQUARIUM
® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Vio, Primo, Korall, MonoLux, DuoLux,
Mul(Lux, KoralLux, Violux, NovoLux, PrimoLux, SeaSkim, EccoSkim, AquaHeat, EasyFeed, SmartFeed,  High-Lite, Warm-Lite,
Colour-Lite, Day-Lite, Juwel Twin-Lite, HiFlex, SmartControl, Juwel Eccoflow, Bioflow, Cirax, Nitrax, Phorax, Carbax, BioPad,
BioCarb, BioPlus, bioBoost, OxyPlus, Silexo,Conexo.

JUWEL AQUARIUM AG & CO. KG
Karl-Göx-Straße 1 27356 Rotenburg/Wümme . GERMANY
Telefon +49(0)42 61/93 79-0
Telefax +49(0)42 61/93 79-856
Service-Mail service(at)juwel-aquarium.de

JUWEL AQUARIUM UK Branch
Gateway 11 Business Park
Penfold Drive, Wymondham Norfolk NR18 0WZ
Tel.: 01953 606 363 Fax: 01953 603 839
E-Mail: info@juwel-aquarium.co.uk
Service-Mail: info@juwel-aquarium.co.uk
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